
La nuova generazione di tubazione
Tubo Midix Plus
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Da oltre 30 anni  
il nostro obiettivo è  

assicurare il benessere  
e ottimizzare  

il risparmio energetico,  
365 giorni all’anno.

Eurotherm, tra le 

prime imprese in Eu-

ropa a credere nelle 

potenzialità del settore, 

ha da sempre puntato sulla 

qualità di prodotti e servizi, e sulla 

continua innovazione di  tecnologie e ma-

teriali, con il risultato di offrire una gamma 

molto ampia di sistemi e regolazioni all’a-

vanguardia che rendono “attive” tutte le 

superfici: pavimento, ma anche soffitto e 

pareti diventano così 

invisibili e silenziosi 

strumenti di comfort 

indoor. Al centro della 

filosofia Eurotherm è il con-

cetto di comfort a 365°, che mira 

a soddisfare ogni esigenza con soluzioni su 

misura di grande versatilità d‘applicazione, 

capaci di operare sia in riscaldamento sia in 

raffrescamento, senza interruzioni per 365 

giorni all’anno.



Nasce una nuova generazione di tubazione  
basata sull’innovazione e sull’evoluzione.
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Procede il percorso di innovazione per la  
tubazione Eurotherm. Grazie all’investimento 
in nuove linee di estrusione di propria produ-
zione all’interno del gruppo, nasce la nuova 
linea di prodotti MidiX Plus. Una evoluzio-
ne che migliora ulteriormente la consolidata  
tubazione MidiX, offrendo benefici in qualità e 
posa in opera.

Produzione interna
Made in Germany

+ FLESSIBILITÀ E DURATA
+ FACILITÀ E VELOCITÀ DI POSA
+ CONTROLLO E QUALITÀ
+ INNOVAZIONE 

MidiX Plus
Tubazione

+MidiX



	Tubazione composta da 5 strati con barriera all’ossigeno.

	Barriera contro l’ossigeno 10 volte superiore rispetto alle specifiche standard EN 1264-4.

	Alta flessibilità e massima durata grazie alle linee di produzione di ultima generazione.

	 Innovativo sistema di srotolamento dall’interno senza torsioni.

	 Indicazione sul tubo della lunghezza installata e della lunghezza rimanente.

Tubazione in polietilene resistente alle alte temperature PE-RT del tipo II MidiX 

Plus (ISO 22391, ISO 24033, ISO 21003, EN 1264, BRL 5602, BRL 5607, DIN 

4726, ISO EN 11855) con barriera all’ossigeno in EVOH nello spessore del 

tubo e permeabilità al vapore inferiore a 0,32 mg/(m²d) a 40°C ed a 3,6 mg/

(m²d) a 80°C testata secondo normativa ISO 17455 in corrispondenza alle 

normative BRL 5602 - BRL 5607 - DIN 4726 - EN 1264-4 e ISO EN 11855, 

caratteristiche di resistenza meccanica che lo rendono appartenente alle classi 

4 e 5 a 6 bar (ISO 10508) per una vita prevista di 50 anni;  posabile a freddo; 

fornito in rotoli d’opportuno metraggio, stoccati in modo che la tubazione sia 

protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono riportate le caratteristi-

che meccaniche e i metri di svolgimento e residui del rotolo. Per garantire la 

costante qualità del prodotto la tubazione MIDIX PLUS è soggetta a verifica e 

controllo di prodotto e processo da ente terzo KIWA N.V., e provvista di certifi-

cazione di sistema KOMO K 86478 e DIN CERTCO 3V399 PE-RT.

1. Polietilene resistente ad alte temperature
2. Adesivo
3. Barriera ossigeno
4. Adesivo
5. Polietilene resistente ad alte temperature

Classe

C1 C2 C3 C4 C5

60° 90°

Temperatura massima

Applicazione
C1 C2 C3 C4 C5

60° 90°

C1 C2 C3 C4 C5

60° 90°

4 5

+ flessibilità
La flessibilità della tubazione è un fattore chiave per l’installazione.
Una nuova composizione scelta per gli strati di polietilene resistente  
ad alte temperature MidiX Plus dimostra una flessibilità maggiorata.
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MidiX Plus

PE-RT II

+ sicurezza
Il laboratorio interno e la collaborazione con enti certificatori 
garantisce un controllo costante della qualità e delle caratteristiche 
meccaniche della tubazione MidiX Plus.

PEX-A



Perdite di carico tubo MidiX Plus 

	 14 x 2	mm

10 x 1,3 mm
	 12 x 2	mm

	 8 x 1,1	mm

	 16 x 2	mm
	 18 x 2	mm
	 20 x 2	mm
25 x 2,5 mm

tubo MidiX Plus conforme a ISO 22391 e UNI EN 1264-4:2009

dati fisici di costruzione

polietilene PE-RT tipo II

dimensioni de/di 8x1,1 mm | 10x1,3 mm | 12x2 mm | 14x2 mm | 

16x2 mm | 20x2 mm | 25x2,3 mm 

densità 0,941 g/cm3

barriera ossigeno in EVOH permeabilità all’ossigeno inferiore a 3,6 mg/m2 al 

giorno a 80° C, e 0,32 mg/m2 al giorno a 40° C

conducibilità termica a 20° C 0,41W/ m•K

coefficiente di dilatazione termica lineare 0,195 mm/ m•K

carico di rottura 370 kg/cm2

allungamento alla rottura 750 %

tensione di snervamento 210 kg/cm2

temperatura massima di esercizio 90° C

durezza shore 61

pressione massima di esercizio 6 bar

classe 4, 5

vita prevista 50 anni

1

10

100

1.000

10.000

10 100 1.000

Ca
du

ta
 d

i p
re

ss
io

ne
 (P

a/
m

)

Portata (l/h)

contenuto acqua tubo 	8x1,1 mm 0,006 l/m

lunghezza max. tubo 	 8x1,1 mm per anello 35 m

contenuto acqua tubo 	10x1,3 mm 0,043 l/m

lunghezza max. tubo 	 10x1,3 mm per anello 45 m

contenuto acqua tubo 	12x2 mm 0,050 l/m

lunghezza max. tubo 	 12x2 mm per anello 60 m

contenuto acqua tubo 	14x2 mm 0,079 l/m

lunghezza max. tubo 	 14x2 mm per anello 70 m

contenuto acqua tubo 	16x2 mm 0,113 l/m

lunghezza max. tubo 	 16x2 mm per anello 80 m

contenuto acqua tubo 	18x2 mm 0,154 l/m

lunghezza max. tubo 	 18x2 mm per anello 100 m

contenuto acqua tubo 	20x2 mm 0,201 l/m

lunghezza max. tubo 	 20x2 mm per anello 120 m

contenuto acqua tubo 	25x2,3 mm 0,327 l/m

lunghezza max. tubo 	 25x2,3 mm per anello 180 m

MidiX Plus
Tubazione
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Nuovo svolgitubo ideato per ottimizzare la 
posa della tubazione Midix Plus. La possibilità 
di srotolamento dall’interno garantisce una 
posa facile e veloce senza torsioni. 

 	 corpo leggero in alluminio
 	 montaggio senza viti o attrezzi
 	 doppi cuscinetti a sfera
 	 svolgimento dall’interno ed esterno
 	 compatto e trasportabile

SVOLGITUBO INNOVATIVO

indicati i metri installati e i metri an-
cora disponibili. Questo offre la possibilità 
all’installatore di sapere in qualsiasi momen-
to quanto tubo ha ancora a disposizione, e di 
conservare e riutilizzare i rotoli a piacere.

LUNGHEZZA TUBO 
INSTALLATA/DISPONIBILE

La nuova tubazione Midix Plus viene fornita in 
comodi rotoli avvolti da una pellicola in nylon 
e arrotolati lato produzione in maniera di poter 
usare lo svolgitubo dall’interno. 
Direttamente sulla tubazione MidiX Plus sono 

Svolgitubo+

Sviluppato per supportare ed ottimizzare il  
lavoro dell’installatore nella posa della 
tubazione. Gli elementi ruotanti e la guida 
mobile del nuovo svolgitubo tolgono al tubo 
ogni torsione e garantiscono uno srotolamen-
to fluido e veloce.

INSTALLAZIONE SENZA TORSIONI

VIDEO



www.eurotherm.info

Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i pro-
dotti e i dati senza preavviso.  
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le 
versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda 
corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed 
esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare 
nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal 
controllare autonomamente il prodotto sotto il profi-
lo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto.
I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui 
controlli di qualità sia sulle materie prime che sul 
prodotto finito.
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